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Das Schalk-Funkschaltsystem

Funkhandsender, Einbausender und 
Flächentaster verfügbar

kompakt - komfortabel - leistungsstark

1 bis 4-fach-Relais mit Zeit- und Motor-
steuerfunktionen, sowie Dimmer und 
Repeater erhältlich

FS3 A1 
Flächentaster-Funksender

FS3 U4 
Einbau-Funksender

FV2 R 
Funk-Repeater

FE3 S2 
Empfänger (1 Relais)

FE3 D2 
Empfänger (2 Relais)

FE3 Q2 
Empfänger (4 Relais)

FD3 U2 
Funk-Dimmer

Professionelles System für 
unsichtbaren Einbau

Äußerst kompakte Empfängerrelais 
für die Installationsdose
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FS3 H2 / FS3 H8 / FS3 HC 
Funkhandsender

Dimmen
von dimmbaren LED, ESL, Glühlampen, 
NV-Halogenlampen mit Tronic- oder ge-
wickelten Trafos, HV-Halogenlampen

+

Schalten
von Beleuchtungen, Steckdosen, Teich-
pumpen, Garagentoren, uvm.

+

Steuern
von Jalousien, Rollläden, Dachfenster, 
Markisen, uvm.

+



Schalk Steuerungstechnik GmbH ▪ Am Stellwinkel 2 ▪ 87784 Westerheim
Tel +49 8336 8044-0 ▪ Fax +49 8336 8044-33 ▪ info@schalk.de ▪ www.schalk.de

Bestelldaten
Art.-Nr. Typ EAN Artikelbezeichnung QR-Info

FD3U29 FD3 U2 Funk-Universal-Dimmer 230V AC (UP) mit Zusatzfunktionen, auch f. 
LED/ESL

FD3U2E9 FD3 U2E Funk-Universal-Dimmer 230V AC (UP), auch f. LED/ESL

FE3D29 FE3 D2 Funk-Empfängerschalter 2 Schließer, 230V AC (UP)

FE3M09 FE3 M (230V AC) Funk-AUF/ZU-Steuerung 230V AC (UP), mit Vorort-/Nebenstellenein-
gängen

FE3M0K FE3 M (12-24V DC) Funk-AUF/ZU-Steuerung 12-24V DC (UP), mit Vorort-/Nebenstellen-
eingängen

FE3Q29 FE3 Q2 Funk-Empfängerschalter 4 Schließer, 230V AC (UP)

FE3S29 FE3 S2 Funk-Empfängerschalter 1 Wechsler, 230V AC (UP)

FE3SE2 FE3 SE (12V UC) Funk-Empfängerschalter 1-Kanal 12V UC (UP), mit Vororteingang

FE3SE9 FE3 SE (230V AC) Funk-Empfängerschalter 1-Kanal 230V AC (UP), mit Vororteingang

FS3A1B FS3 A1 Flächentaster-Funksender 1-Kanal, 3V DC, inkl. Batt.

FS3H2B FS3 H2 Mini-Funk-Handsender 2- oder 4-Kanal 3V DC, inkl. Batt.

FS3H8B FS3 H8 Funk-Handsender 8-Kanal edelgrau 3V DC, inkl. Batt.

FS3HCB FS3 HC Funk-Handsender 32-Kanal edelgrau 3V DC, IP65, inkl. Batt.

FS3U41 FS3 U4 (9V DC) Funk-Sender 4-Kanal 9V DC (UP), für Batteriebetrieb

FS3U49 FS3 U4 (230V AC) Funk-Sender 4-Kanal 230V AC (UP)

FS3U4V FS3 U4 (12-24V UC) Funk-Sender 4-Kanal 12-24V UC (UP)

MFS109 MFS 1 Mini-Funk-Set, bestehend aus FE3 SE (230V AC) und FS3 H2
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HC 35
Hutschienenclip für 35mm DIN-Schiene

BFS 03 
Batterie für Funksender


